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6. Bombas de vacío y productos químicos

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BOMBAS DE CARGA DE ACEITE
Modelo Descripción Código Euros

W52013

Elimina el riesgo de introducir en la instalación aire y 
humedad cuando se carga un compresor de aceite. Se 
puede cargar hacer “pump down” lo que reduce un tiempo 
de carga en un 70%. Se conecta al compresor mediante 
manguera de carga de 1/4”.

XHRW52013 202,00

ELIMINADOR DE HUMEDAD THAWZONE
Modelo Descripción Código Euros

17001
Neutraliza el agua y el ácido presentes en el interior del circuito 
frigorífico formando compuestos químicamente neutros. Envase 29 cc.

XHR4002082 13,50

17004
Neutraliza el agua y el ácido presentes en el interior del circuito 
frigorífico formando compuestos químicamente neutros. Envase 118 cc.

XHR12001014 32,40

BOMBAS DE VACÍO WIGAM
Modelo Descripción Código Euros

A RS3DE/V
Bomba de alto vacío doble efecto con vacuómetro 
Ø 80mm. 46 l/min. Vacío final 1x10-2 mbar. 120W. 
Conexiones 1/4”-5/16”-3/8”.

XHRRS3DEV 635,00

B RS9DE/V
Bomba de alto vacío doble efecto con vacuómetro 
Ø 80mm. 180 l/min.Vacío final 1x10-2 mbar. 370W. 
Conexiones 1/4”-5/16”-3/8”.

XHRRS9DEV 1.127,00

C RS15DE
Bomba de alto vacío doble efecto. 250 l/min. Vacío final 
1x10-2 mbar. 550W. Conexiones 1/4”-5/16”-3/8”.

XHRRS15DE 1.817,00

D RS3D-EX
Bomba de alto vacío doble efecto ATEX. 46 l/min. Vacío 
final 1x10-2 mbar. 120W. Conexiones 1/4”. Para uso con 
R-290/R-600a/R-32

XHRRS3DEX 1.104,00

ANALIZADOR DE ACIDEZ DE ACEITE
Modelo Descripción Código Euros

ACID TEST
Analizador de acidez de aceite con 4 ampollas para 4 análisis. 
Para todos los tipos de aceites: mineral, poliolester, etc.

XHRACIDTEST 46,00

NEUTRALIZADOR DE ACIDEZ DE ACEITE
Modelo Descripción Código Euros

ACID NEUTRALIZER

Compatible con todos los refrigerantes y lubricantes. 
Fácil de usar y no daña los componentes del sistema. 
Neutraliza el ácido producido después de quemarse 
el compresor.

XHRACID118 72,00

BOMBA DE VACÍO
Modelo Descripción Código Euros

ROAIRVAC 6.0
Bomba de alto vacío doble efecto con vacuómetro 
Ø 50mm. 170 l/min. Vacío final 25 micras. 375W. 
Conexiones 1/4”-5/16”-3/8”.

RTROAIRVACR326 822,00

ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO
Modelo Descripción Código Euros

K1L Aceite mineral para bomba de vacío 1l. XHR12002003 22,50

BAÚL DE PLÁSTICO PARA BOMBAS VACÍO
Modelo Descripción Código Euros

BP/PD
Baúl de plástico con espacios internos especiales para alojar la bomba 
de vacío, grupo manometrico, báscula electrónica y mangueras.

XHRBPPD 115,00

B
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6. Manguera de carga y accesorios

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECAMBIOS MANGUERA DE CARGA
Modelo Descripción Código Euros

J-303 Junta goma negra para manguera 1/4” SAE. REP509 1,50
J-303 B Junta teflón para manguera 1/4” SAE. REP509T 1,50
G19516 Junta doma negra para manguera 5/16” SAE” XHR14020048 1,50
D19302 Depresor para manguera WIGAM. REP51310 1,10

ACOPLAMIENTOS CON TUERCA LOCA
Modelo Descripción Código Euros

RG-090 Racor recto, 1/4” SAE macho x 1/4” SAE hembra giratoria. XHRRG090 15,00
RG-180-5/4 Racor recto, 1/4” SAE macho x 5/16” SAE hembra giratoria. XHRRG18054 13,80
RG-180-4/5 Racor recto, 5/16” SAE macho x 1/4” SAE hembra giratoria. XHRRG18045 17,50

ACOPLAMIENTOS CON TUERCA LOCA
Modelo Descripción Código Euros

A 16C Recta 1/4” SAE macho -1/4” SAE hembra. IM16C 44,00
B 17C Curva 90º 1/4” SAE macho -1/4” SAE hembra. IM17C 51,00
A 26C Recta 5/16” SAE macho - 5/16” SAE hembra. IM26C 53,00
B 27C Curva 90º 5/16” SAE macho - 5/16” SAE hembra. IM27C 58,00

VÁLVULAS DE CONEXIÓN SIN PERDIDAS
Sistema de juntas de elevada eficacia que garantiza la ausencia de pérdidas de gas. Volumen muy reducido que 
evita las pérdidas de gas durante la fase de conexión y desconexión de la válvula. Alta facilidad de maniobra. 
Permiten regular el flujo de refrigerante. Evitan el riesgo de quemaduras en los dedos al desconectar. Precisión 
en el acabado que garantiza su compatibilidad con el 100% de las instalaciones en el mercado.  Juntas de PTFE 
para garantizar la compatibilidad con CFC, HCFC y HFC.Disponibles en versión 1/4” SAE y 5/16” SAE.

Modelo Descripción Código Euros
LOCK-VALVE 1/4 Válvula Lock- valve, 1/4 SAE macho x hembra. XHRLOCKV14 31,00
LOCK-VALVE 5/16 Válvula Lock- valve, 5/16 SAE macho x hembra. XHRLOCKV516 31,00

ACCESORIOS PARA R-134a EN AUTOMOCIÓN
Modelo Descripción Código Euros

W-AV1234-B4 Conexión alta presión H14 x 1,5 para automoción. XHRWAV1234BM12 96,00
W-AV1234-R4 Conexión baja presión H14 x 1,5 para automoción. XHRWAV1234RM12 96,00

MANGUERAS DE CARGA
Modelo Descripción Código Euros

1/4” SAE RECTO X 1/4” SAE CODO 45º
3CSA/4- 4/60/BRY Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longuitud. XHR3CSA4460 46,80

5/16” SAE RECTO X 5/16” SAE CODO 45º
3CSA/5-5/60/BRY Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longuitud. XHR3CSA5560 58,80

1/4” SAE RECTO X 5/16” SAE CODO 45º
3CSA/4- 5/60/BRY Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longuitud. XHR3CSA4560 58,80

1/4” SAE RECTO X 5/16” SAE CODO 45º CON LLAVE DE BOLA
3GYSA/4-4/56V4/BRY Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longuitud. XHR3GYSA4456 139,00
3GYSA/5-5/56V4/BRY Juego completo de 3 mangueras de 2.500 mm de longuitud. XHR3GYSA5556 144,00

A

B
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6. Detectores y sellafugas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

DETECTOR DE FUGAS PORTÁTIL ELECTRÓNICO
Modelo Descripción Código Euros

VOYAGER-IR

Detector fugas infrarrojos para HVAC y A/C. Gases detectados: CFC, HFC, HCFC y HFO.
Características: Sensor sellado: el sensor no toca el refrigerante que pasa a través del detector. 
La detección no es alterada por otras concentraciones, líquido, humedad, etc., como en otros 
tipos de detectores. Percibe la variación de la concentración de refrigerante, trabajando INCLUSO 
en ambientes contaminados. 3 niveles de sensibilidad (4gr/año). Alarma sonora y gráfica sobre 
gran pantalla LCD. Sonda no conductiva y resistente. Tecla MUTE y conexión para auriculares. 
Función de memorización. Empuñadura ergonómica. Presentado en robusta maleta. Conforme 
a normas EN14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913. Dimensiones: 330 x 240 x 70 
mm. Peso: 1,2 Kg. Calibración: Automática. Tiempo de calentamiento: +/- 30 segundos. Tiempo 
de respuesta: 1 segundo. Longitud de sonda: 38 cm. Alimentación: Batería recargable con ión 
de litio. Duración de la batería: 6 horas continuas.

XHRVOYAGERIR 912,00

VOYAGER

Detector fugas péntodo calentado para HVAC y A/C. Gases detectados: CFC, HFC, HCFC, 
HFO y HC. Características: Sensor de diodo caliente. Varios niveles de sensibilidad (3gr/año). 
Alarma sonora y gráfica sobre gran pantalla LCD. Tecla MUTE y conexión para auriculares. 
Función de memorización. Empuñadura ergonómica. Presentado en robusta maleta. 
Conforme a normas EN14624:2012, SAE J1627. Dimensiones: 330 x 240 x 70 mm. Peso: 
1,0 Kg. Tecnología: Semiconductor. Calibración: Automática. Tiempo de calentamiento: +/- 
60 segundos. Tiempo de respuesta: +/-3 segundo. Longitud de sonda: 38 cm. Alimentación: 
Batería recargable con ión de litio. Duración de la batería: 6 horas continuas.

XHRVOYAGER 526,00

ELD-H

Detector fugas electrónico para HVAC y A/C. Gases detectados: CFC, HFC, HCFC y HFO. 
Características: Ligero y ergonómico. Alarma acústica y sonora. Funcionamiento simple, 
un único botón. Dos niveles de sensibilidad (Sensibilidad máxima 3gr/año). Indicador de 
batería baja. Función autoapagado. Conformidad: CE n. 1516 2007 Dimensiones: 310 x 210 
x 80 mm. Peso: 0,9 Kg. Tecnología: Corona negativa. Calibración: Automática. Tiempo de 
calentamiento: +/- 2 segundos. Tiempo de respuesta: Instantáneo. Longitud de sonda: 30 
cm. Alimentación: Batería 2x 1,5V “AA”. Duración de la batería: 40 horas

XHRELDH 348,00

VOYAGER -R744

Detector fugas infrarrojos para CO2 (R-744). Características: Tres niveles de sensibilidad 
(baja/media/alta). Alarma sonora y gráfica optimizada gracias a su display LCD. Sonda 
resistente de alta calidad con doble protección. Tecla de “mute” y conexión para auriculares. 
Función de memorización de máxima. Calibración automática. Empuñadura ergonómica. 
Suministrado en robusta maleta con cargador de batería y 5 cabezales de recambio con filtro. 
Dimensiones: 330 x 240 x 70 mm. Sensibilidad máxima 6g/año.  Tiempo de calentamiento 
60 segundos. Longitud de sonda: 40 cm. Alimentación: Batería recargable con iones de litio. 
Duración de la batería: 8 horas continuas. Conformidad CE, SAE J1627, EN14624.

XHRVOYAGERR744 1.032,00

ELD-C EX

Detector fugas electrónico ATEX para gases combustibles. Características: Ideal para 
la localización de pérdidas en sistemas de refrigeración y calefacciones industriales, 
comerciales y residenciales, detecta concentraciones de gaes de hasta 5 ppm. Certificado 
ATEX Zona 2 (ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc). Autocalibrable con bajo mantenimiento. Sensibilidad 
inferior a 50 ppm (propano, isobutano y metano). Señal acústica y visual de la localización 
de la fuga. Gases detectados: Propano, Metano, Isobutano, Gas natural,… Dimensiones: 310 
x 210 x 80 mm. Peso: 0,9 Kg. Duración del sensor: +/- 1 año. Tiempo de calentamiento: De 
25 segundos a 90 segundos. Longitud de sonda: 30 cm. Alimentación: Batería 2x 1,5V “AA”. 
Duración de la batería: 11 horas.

XHRELDCEX 564,00

SISTEMA TAPAFUGAS PARA INSTALACIONES HVAC
Modelo Descripción Código Euros

LEAK- STOP VAC

LEAK-STOP es el nuevo tapafugas para instalaciones HVAC. Es la 
solución fácil y rápica que permite sellar con una única aplicación 
las fugas difíciles de encontrar y de alcanzar con las herramientas 
convencionales. Basa su funcionamiento en el uso de un líquido 
sellante que reacciona cuando hay fugas al entrar en contacto a la 
vez con el refrigerante y el oxígeno. El kit contiene: 1 sistema de 
inyección, 1 cartucho de pre-carga de 7,5 ml,2 cartuchos de 30ml 
de LEAK-STOP y 1 tubo flexible con válvula de bola.

XHR12001047 174,00

K-LS Kit 2 cartuchos 30ml XHR12001048 101,00
RG180/5-4 Racord recto 1/4” SAE Mx5/16” H XHRRG18054 13,80

Pot. frigorífica instalación HVAC: Cantidad de tapafugas aconsejada:
< 18000 BTU/H 300 ml aceite 30 ml Ratio 10:1
18000 a 60000 BTU/H 900 ml aceite 60 ml Ratio 15:1
60000 a 120000 BTU/H >900 ml aceite 30 ml cada 600 ml de aceite Ratio 20:1
>120000 BTU/H 30 ml cada 1200 ml de aceite Ratio 40:1

SECCIÓN
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6. Detectores de fugas y analizadores

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECAMBIOS PARA DETECTORES DE FUGAS 
Modelo Descripción Código Euros

V-EL1 Sensor de recambio para detector VOYAGER XHRVEL1 162,00
ELS-H Sensor de recambio para detector ELD-H XHRELSH 57,00
ELS-C Sensor de recambio para detector ELD-C EX XHRELSC 103,00

DETECTOR DE FUGAS ESPUMA
Modelo Descripción Código Euros

GAS CONTROL
Cartuchos desechables de 400 g de spray para detección de fugas. Estudiado 
especialmente para comprobar la estanqueidad de las instalaciones que funcionen 
con cualquier tipo de gas y con fórmula anti-corrosiva en cobre, latón y  acero.

XHRESPUMA 14,00

DETECTOR DE FUGAS CON COLOR
Modelo Descripción Código Euros

TRACE-2
Aditivo rojo detector de fugas en botes de 118 ml. Las fugas se muestran con brillantes 
manchas rojas a la vista con fluorescentes con cualquier lámpara U.V. Localiza las fugas 
con exactitud evitando falsas positivas.

XHR4002083 33,60

ANALIZADORES DE 2 VÍAS
Modelo Descripción Código Euros

PF2PF80/A3/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “PULSE FREE” clase 
1 y tornillo de regulación, para R-600a. Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2PF80A34K1 151,20

PF2PF80/A4/5/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “PULSE FREE” clase 
1 y tornillo de regulación, para R-410A-R-32. Conexión: 3 x 5/16” SAE

XHRPF2PF80A45K1 151,20

PF2PF80/A6/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “PULSE FREE” 
clase 1 y tornillo de regulación, para R-22-R-134a-R-404A-R-407C. 
Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2PF80A64K1 151,20

PF2PF80/D6/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y 
tornillo de regulación, para R-600a-R-290-R1270. Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2PF80D64K1 151,20

PF2ML80/A4/5/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “INOX” con glicerina 
y tornillo de regulación, para R-410A-R-32. Conexión: 3 x 5/16” SAE

XHRPF2ML80A45K1 216,00

PF2ML80/A6/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo 
de regulación, para R-22-R-134a-R-404A-R-407C. Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2ML80A64K1 216,00

PF2ML80/A2/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “INOX” con glicerina 
y tornillo de regulación, para R-507-R-404A-R-134a-R-407C. 
Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2ML80A24K1 216,00

PF2ML80/D6/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “INOX” con glicerina y 
tornillo de regulación, para R-600a-R-290-R-1270. Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2ML80D64K1 216,00

PF2ML80/D5/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 80 “INOX” con glicerina 
y tornillo de regulación, para R-744 (CO2). Conexión: 3 x 1/4” SAE

XHRPF2ML80D54K1 350,40

PF2BL60/A4/5/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 60 “BLONDELLE” con 
glicerina y tornillo de regulación, para R-410A-R-32. Conexión: 3 x 5/16” SAE

BL4002315 355,20

PF2BL60/A6/4/K1  
Analizador de 2 vías pistón con manómetros Ø 60 “BLONDELLE” con 
glicerina y tornillo de regulación, para R-22-R-134a-R-404A-R-407C. 
Conexión: 3 x 1/4” SAE

BL4002302 312,00

PUENTES 2 VÍAS PISTÓN SIN MANÓMETROS
Modelo Descripción Código Euros

PF2SM/4 Puente analizador 2 vías con conexiones 3 x 1/4” SAE. XHRPF2SM4 88,00
PF2SM/5 Puente analizador 2 vías con conexiones 3 x 5/16” SAE. XHRPF2SM5 88,00

SECCIÓN
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6. Analizadores y manómetros

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

MANÓMETROS CONEXIÓN VERTICAL 1/8” NPT
Modelo Descripción Código Euros

PF80/3R1/A3/K1  Manómetro BAJA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para R-600a XHRPF803R1A3K1 36,60
PF80/9R1/A3/K1  Manómetro ALTA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para R-600a XHRPF809R1A3K1 36,60
PF80/38R1/A4/K1  Manómetro BAJA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para R-410A-R-32 XHRPF8038R1A4K1 36,60
PF80/53R1/A4/K1  Manómetro ALTA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para R-410A-R-32 XHRPF8053R1A4K1 36,60

PF80/15R1/A6/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para R-22-R-
134a-R-404A-R-407C

XHRPF8015R1A6K1 36,60

PF80/35R1/A6/K1  
Manómetro ALTA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para  
R-22-R-134a-R-404A-R-407C

XHRPF8035R1A6K1 36,60

PF80/18R1/D6/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para  
R-600a-R-290-R-1270

XHRPF8018R1D6K1 36,60

PF80/38R1/D6/K1  
Manómetro ALTA Ø 80 “PULSE FREE” clase 1 y tornillo de regulación, para 
R-600a-R-290-R-1270

XHRPF8038R1D6K1 36,60

ML80/38R1/A4/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-410A-R-32

XHRML8038R1A4K1 68,40

ML80/53R1/A4/K1  Manómetro ALTA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para R-410A-R-32 XHRML8053R1A4K1 68,40

ML80/15R1/A6/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-22-R-134a-R-404A-R-407C

XHRML8015R1A6K1 68,40

ML80/35R1/A6/K1  
Manómetro ALTA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para  
R-22-R-134a-R-404A-R-407C

XHRML8035R1A6K1 68,40

ML80/18R1/A2/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para  
R-507-R-404A-R-134a-R-407C

XHRML8018R1A2K1 68,40

ML80/38R1/A2/K1  
Manómetro ALTA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-507-R-404A-R-134a-R-407C

XHRML8038R1A2K1 68,40

ML80/18R1/D6/K1  
Manómetro BAJA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-600a-R-290-R-1270

XHRML8018R1D6K1 68,40

ML80/38R1/D6/K1  
Manómetro ALTA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-600a-R-290-R-1270

XHRML8038R1D6K1 68,40

ML80/10R1/D5/K1  Manómetro BAJA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para R-744 (CO2) XHRML8010R1D5K1 103,20
ML80/160R1/D5/K1   Manómetro ALTA Ø 80 “INOX” con glicerina y tornillo de regulación, para R-744 (CO2) XHRML80160R1D5K 103,20
BL60/20R1/A4/K1 Manómetro BAJA Ø 60 “BLONDELLE” con glicerina y tornillo de regulación, para R-410A-R-32 BL2V18B2015 133,20

BL60/45R1/A4/K1
Manómetro ALTA Ø 60 “BLONDELLE” con glicerina y tornillo de regulación, para 
R-410A-R-32

BL2V18B2016 135,60

BL60/10R1/A6/K1
Manómetro BAJA Ø 60 “BLONDELLE” con glicerina y tornillo de regulación, para  
R-22-R-134a-R-404A-R-407C

BL2V18B7345 115,20

BL60/30R1/A6/K1
Manómetro ALTA Ø 60 “BLONDELLE” con glicerina y tornillo de regulación, para  
R-22-R-134a-R-404A-R-407C

BL2V18B7346 115,20

ANALIZADORES 2 VÍAS “GRAN VISOR” SERIE SPY
SERIE SPY (GRAN VISOR) 
El nuevo analizador SPY diseñado y PATENTADO por WIGAM® incorpora un GRAN VISOR transparente que permite 
ver REALMENTE el paso del refrigerante en su fase líquida, información que en los actuales grupos manométricos 
podemos “intuir” o “apreciar ligeramente”.
Gracias a su GRAN VISOR aportará al instalador una valiosa e importante información que le será muy útil para el 
desarrollo de su trabajo, como por ejemplo:
Comprobar la limpieza del refrigerante que hemos adquirido, ya que en caso de que la limpieza interna de los 
envases no haya sido correcta en el proceso de llenado, se podrá apreciar.
Comprobar claramente si estamos trabajando con refrigerante en fase líquida o vapor.
Comprobar la miscibilidad del aceite con el refrigerante.
Comprobar cuando estemos recuperando refrigerante de una instalación, el estado y la limpieza del mismo, para 
posteriormente decidir si procedemos a su reutilización o a su destrucción / regeneración.
Esta nueva herramienta nos permitirá ver CLARAMENTE la diferencia entre un refrigerante “solo recuperado”, y un 
refrigerante “reciclado” (si se usan equipos serie EASYREC-R), con su proceso de destilación de aceite e impurezas.
El SPY permite obtener una muestra del aceite de la instalación para ser analizada, pudiendo decidir, si es necesario, 
aplicar algún tratamiento.

Aceite y refrigerante con 
buena miscibilidad

Refrigerante  
limpio

Aceite, aditivo y refrigerante 
con buena miscibilidad

Mala miscibilidad de 
aceite y refrigerante

Refrigerante y aditivo con 
contaminación de agua

Compresor 
quemado

ÓPTIMA 
VISIBILIDAD

SECCIÓN

ÍNDICE
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6. Kits de analizadores

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

KIT ANALIZADOR CON MANGUERAS Y MALETA
Modelo Descripción Código Euros

K-SPY2PFA6-4- GYSS60-LV

Kit maleta con poliforma interna y protección compuesto por: 
• �1 analizador 2 vías “GRAN VISOR”, con manómetros  

Ø 80 mm “PULSE FREE”, Clase 1.
• 2 mangueras 1.500 mm serie “GY”, 1/4”, roja y azul
• �2 mangueras 1.500 mm, serie “GY” 1/4” con válvula final, 

amarillas.
• 2 válvulas de servicio Lock-Valve 1/4”.
• �Conexiones 3x1/4”SAE. Maleta 360 x 320 x 120 cm.
• Escala de gases: R-22-R-134a-R-404A-R-407C"+

XHR04101135 410,00

K-SPY2PFA4-5- GYSS60-LV

Kit maleta con poliforma interna y protección compuesto por:
• �1 analizador 2 vías “GRAN VISOR”, con manómetros  

Ø 80 mm “PULSE FREE”, Clase 1.
• 2 mangueras 1.500 mm serie “GY”, 5/16”, roja y azul
• �2 mangueras 1.500 mm, serie “GY” 5/16” con válvula final, 

amarillas.
• 2 válvulas de servicio Lock-Valve 5/16”.
• Conexiones 3x5/16”SAE. Maleta 360 x 320 x 120 cm.
• Escala de gases: R-410A-R-32

XHR04101136 421,00

K-SPY2PFA6-4

Kit maleta con poliforma interna y protección compuesto por:
• �1 analizador 2 vías “GRAN VISOR”, con manómetros  

Ø 80 mm “PULSE FREE”, Clase 1.
• Maleta 360 x 320 x 120 cm.
• Escala de gases: R-22-R-134a-R-404A-R-407C

XHR04101137 248,00

K-SPY2PFA4-5

Kit maleta con poliforma interna y protección compuesto por:
• �1 analizador 2 vías “GRAN VISOR”, con manómetros  

Ø 80 mm “PULSE FREE”, Clase 1.
• Maleta 360 x 320 x 120 cm.
• Escala de gases: R-410A-R-32

XHR04101138 253,00

KIT ANALIZADOR 2 VIAS CON MALETA Y MANGUERAS DE CARGA
Modelo Descripción Código Euros

K-F2MSA6-4-CSA60
Kit de carga sin glicerina compuesto por: Analizador 2 vías con manómetros 
de Ø 80 Clase 1. Mangueras de carga de 1.500 mm. 1/4”. Maleta plástica 
con poliforma interna. Escala de gases R-22-R-134a-R-404A-R-407C.

XHR04101101 168,00

K-F2MSA4-5-CSA60

Kit de carga sin glicerina compuesto por: Analizador 2 vías con manómetros 
de Ø 80 Clase 1. Mangueras de carga de 1.500 mm. 5/16”. Adaptador H 
1/4” x M 5/16”. Maleta plástica con poliforma interna. Escala de gases 
R-410A-R-32.

XHR04101106 178,00

K-F2MSD1-4-CSA60
Kit de carga sin glicerina compuesto por: Analizador 2 vías con manómetros 
de Ø 80 Clase 1. Mangueras de carga de 1.500 mm.1/4x 5/16”. Maleta plástica con 
poliforma interna. Escala de gases R-410A-R-32-R-22-R-407C.

XHR04101107 178,00

K-PF2ML80A6-4-CSA60

Kit de carga con glicerina compuesto por: Analizador 2 vías de pistón con 
manómetros de Ø 80 Clase 1. Mangueras de carga de 1.500 mm. 1/4” 
Maleta plástica con poliforma interna. Escala de gases R-22-R-134a-R-
404A-R-407C.

XHR04102263 300,00

K-PF2ML80A4-5-CSA60

Kit de carga con glicerina compuesto por: Analizador 2 vías de pistón con 
manómetros de Ø 80 Clase 1.  Mangueras de carga de 1.500 mm. 5/16”. 
Adaptador H 1/4” x M 5/16”. Maleta plástica con poliforma interna. Escala de 
gases R-410A-R-32.

XHR04102261 316,00

K-PF2ML80D6-4-CSA60

Kit de carga con glicerina compuesto por: Analizador 2 vías de pistón con 
manómetros de Ø 80 Clase 1. Mangueras de carga de 1.500 mm.1/4x 5/16”. 
Maleta plástica con poliforma interna. Escala de gases R-410A- 
R-32-R-22-R-407C.

XHR04102262 300,00

K-F2BLA6-4-CSA60
Kit de carga con glicerina compuesto por: Analizador 2 vías con manómetros de 
Ø 60 “BLONDELLE”. Mangueras de carga de 1.500 mm. 1/4” Maleta plástica 
con poliforma interna. Escala de gases R-22-R-134a-R-404A-R-407C.

XHR04101050 365,00

K-F2BLA4-5-CSA60

Kit de carga con glicerina compuesto por: Analizador 2 vías con manómetros 
de Ø 60 “BLONDELLE”. Mangueras de carga de 1.500 mm. 5/16”. Adaptador 
H 1/4” x M 5/16”. Maleta plástica con poliforma interna. Escala de gases 
R-410A-R-32.

XHR04101049 403,00

SECCIÓN

ÍNDICE



6. Herramientas y accesorios

MyWIGAM

ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN UNIDA GENERACIÓN UNIDA 

A MECÁNICA MADE IN ITALYA MECÁNICA MADE IN ITALY

MyWIGAM App
MyWIGAM



ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN UNIDA GENERACIÓN UNIDA 

A MECÁNICA MADE IN ITALYA MECÁNICA MADE IN ITALY

INTUITIVO Y COMPACTOINTUITIVO Y COMPACTO

TEST DE PRESIÓN MODO BOMBA DE CALOR VACÍO (CON X-VG)

MMyyWIGAMWIGAM App App
MyWIGAM

✓ ✓ ��DISPLAY COLOR 5” HDDISPLAY COLOR 5” HD  

✓ ✓ SENCILLO Y ROBUSTO (IP54)SENCILLO Y ROBUSTO (IP54)

✓ ✓ MECÁNICA A PISTÓN MADE IN ITALYMECÁNICA A PISTÓN MADE IN ITALY

✓ ✓ BLUETOOTH 5.0 PARA APP Y SMART TOOLSBLUETOOTH 5.0 PARA APP Y SMART TOOLS

✓ ✓ MMyyWIWIGAM AGAM Apppp    
MyWIGAM

• • AcActualización continua de refrigerantestualización continua de refrigerantes
• Reporte de operaciones• Reporte de operaciones
• Datos en vivo• Datos en vivo

MyWIGAM

ACTUALIZACIÓN DE 
REFRIGERANTES

REPORTE DE 
OPERACIONES

DATOS 
EN VIVO

TOTAL SOLUTIONTOTAL SOLUTION

SONDAS DE 
TEMPERATURA

BALANZA
VACUÓMETRO

++ ++++
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6. Analizadores digitales

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Smart tools vinculables

X-MAN-100	
ANALIZADOR DIGITAL DE 4 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía 
de la mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.

Máxima calidad mecánica a pistón.

Display color 5” HD con diseño compacto.

Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.

Robustez y simplicidad de uso.

MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los refrigerantes.

Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Grupo 4 vías a pistón ( 3 x 1/4 “ + 1 x 3/8” ).

Base de datos con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO, 
HC’s y R744 Subcrítico) con actualización continua.

Función de recalibración “ZERO PLUS”.

Sonda de temperatura ambiente integrada.

2 Sondas de temperatura de pinza con cable.

Memoria integrada para 3000 registros.

2 Transductores de presión (-0,99 + 49,90 bar).

Presión máxima 56 bar. 

Batería de litio, con cargador USB-C incluido.

Peso 1,3 Kg.

Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.

Presentado en robusta maleta.

Protocolo de calibración incluido.

Ref Modelo Descripción Código Euros
A X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza XHRXTFC 154,00
B X-VG Vacuómetro bluetooth XHRXVG 359,00
C X-SCALE Balanza bluetooth XHRXSCALE 408,00

A CB

MyWigam 
app 

Modelo Código Euros
X-MAN-100 XHRXMAN100 780,00

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

INCLUIDO

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2

Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1

Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadas

Recambios
Ref Modelo Descripción Código Euros

A PWP-CO2 Pistón de recambio XHRPWPCO2 16,00

B PWKG-CO2 L Mando completo LOW para CO2 XHRPWKGCO2L 36,00

B PWKG-CO2 H Mando completo HIGH para CO2 XHRPWKGCO2H 36,00

Actualización de 
refrigerantes

Reporte de 
operaciones

Datos 
en vivo

A B

SECCIÓN

ÍNDICE
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6. Analizadores digitales

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Smart tools vinculables

X-MAN-400	
ANALIZADOR DIGITAL DE 4 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía 
de la mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.

Máxima calidad mecánica a pistón.

Display color 5” HD con diseño compacto.

Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.

Robustez y simplicidad de uso.

MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los 
refrigerantes.

Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Grupo 4 vías a pistón ( 3 x 1/4 “ + 1 x 3/8” ).

�Incorpora 3 mangueras de carga 1500 mm 1/4” + 1 manguera de  
vacío Ipervac 1500 mm 3/8” + 2 Lock Valve 1/4” + 2 Lock Valve 5/16”.

�Base de datos con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO, 
HC’s y R744 Subcrítico) con actualización continua.

Función de recalibración “ZERO PLUS”.

Sonda de temperatura ambiente integrada.

2 Sondas de temperatura de pinza con cable.

Memoria integrada para 3000 registros.

2 Transductores de presión (-0,99 + 49,90 bar).

Presión máxima 56 bar. 

Batería de litio, con cargador USB-C incluido.

Peso 1,3 Kg.

Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.

Presentado en robusta maleta.

Protocolo de calibración incluido.

Ref Modelo Descripción Código Euros
A X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza XHRXTFC 154,00
B X-VG Vacuómetro bluetooth XHRXWG 359,00
C X-SCALE Balanza bluetooth XHRXSCALE 408,00

A CB

Modelo Código Euros
X-MAN-400 XHRXMAN400 958,00

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2

Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1

Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadas

MyWigam 
app 

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

INCLUIDO

Actualización de 
refrigerantes

Reporte de 
operaciones

Datos 
en vivo

SECCIÓN

ÍNDICE
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6. Analizadores digitales

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

MyWIGAM 
App 

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

INCLUIDO

Actualización de 
refrigerantes

Reporte de 
operaciones

Datos 
en vivo

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Smart tools vinculables

X-MAN-R-744	
ANALIZADOR DIGITAL DE 2 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía 
de la mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.

Máxima calidad mecánica a pistón.

Display color 5” HD con diseño compacto.

Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.

Robustez y simplicidad de uso.

MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los 
refrigerantes.

Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Grupo 2 vías a pistón (3 x 1/4 “).

Válido para R744-CO2 subcrítico y transcrítico.

Función de recalibración “ZERO PLUS”.

Sonda de temperatura ambiente integrada.

2 Sondas de temperatura de pinza con cable.

Memoria integrada para 3000 registros.

Presión máxima de trabajo 160 bar. 

Sobrepresión máxima 200 bar.

Precisión: mejor 1% FS.

Batería de litio, con cargador USB-C incluido.

Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.

Conexión Bluetooth.

Ref Modelo Descripción Código Euros
A X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza XHRXTFC 154,00
B X-VG Vacuómetro bluetooth XHRXVG 359,00
C X-SCALE Balanza bluetooth XHRXSCALE 408,00

A CB

Modelo Código Euros
X-MAN-R744 XHRXMANR744 1.020,00

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2

Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1

Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadas

Recambios
Ref Modelo Descripción Código Euros

A PWP-CO2 Pistón de recambio XHRPWPCO2 16,00

B PWKG-CO2 L Mando completo LOW para CO2 XHRPWKGCO2L 36,00

B PWKG-CO2 H Mando completo HIGH para CO2 XHRPWKGCO2H 36,00

A B

SECCIÓN

ÍNDICE
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6. Recuperadores

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EASYREC-1R

EASY REC-1R
INCLUIDO

R32

Sistema de destilación con control del flujo de refrigerante líquido 
que permite la separación de aceite/aditivos hasta 900 cc de altísima 
eficacia. Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar 
fácilmente el tipo de refrigerante. Dispositivo de paro automático 
de la unidad, cuando se termina el refrigerante en la instalación. 
Señalización visual (LED verde) de final de recuperación. Dispositivo de 
seguridad alta presión. Equipado con dos válvulas de cierre que evitan 
la fuga de refrigerante. Utilizable con R32 y R1234yf.

XHREASYREC1R 2.482,00

EASYREC-3R

EASYREC-3R
INCLUIDO

R32  
INCLUIDO

R1234ze

Equipos de recuperación y reciclaje de alto rendimiento para CFC, 
HCFC, HFC y HFO (incluidos R32 y R1234ze). Alto rendimiento 
gracias al potente compresor de 1CV y a la capacidad superior del 
condensador. Comparte las mismas característica que su homóloga 
EASYREC3 pero además permite el reciclado del refrigerante con 
una separación eficaz de aceites, impurezas y aditivos.

XHREASYREC3R 2.736,00

UNIDAD DE RECUPERACIÓN PORTÁTIL MULTI-REFRIGERANTE
Modelo Descripción Código Euros

EASY REC-1
INCLUIDO

R32

Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar fácilmente el tipo 
de refrigerante. Equipado con presostato de baja que desconecta el equipo una 
vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de 
averias en el compresor en ausencia derefrigerante. Señalización visual (LED 
verde) de final de recuperación. Dispositivo de seguridad alta presión. Equipado 
con dos válvulas de cierre que evitan la fuga de refrigerante. Amplia gráfica con 
instrucciones rápidas de manejo. Utilizable con R32 y R1234yf, exclusivamente 
por personal habilitado con formación específica para el uso de dichos gases.

XHREASYREC1 1.500,00

EASYREC-3
Modelo Descripción Código Euros

EASYREC-3
INCLUIDO

R32  
INCLUIDO

R1234ze

Unidades de recuperación de alto rendimiento para CFC, HCFC, HFC y HFO 
(incluidos R32 y R1234ze). Alto rendimiento gracias al potente compresor de 1 
CV y al condensador de alta capacidad. Diseño super compacto y ligero. Cilindros 
cerámicos con junta de fibra de carbono para una fiabilidad superior. Gran 
pantalla digital Heavy Duty intuitiva que ayuda al instalador durante el proceso 
de recuperación con múltiple información. Múltiples modos de recuperación 
fácilmente seleccionables. Parada automática al final de la recuperación con 
indicación visual y acústica. Válvulas de cierre para evitar fugas de refrigerante. 
Dispositivo de autoevacuación (PURGA) que permite cambiar fácilmente el tipo de 
refrigerante. Dispositivo de seguridad de presión máxima. Visor y filtro incluidos.

XHREASYREC3 2.028,00

EASYREC-1
Capacidad de recuperación R12-R-134a R22-R407C R404A-R410A-R507-R32

Vapor 14 kg/h 15 kg/h 16 kg/h
Líquido (recuperación) 96 kg/h 108 kg/h 132 kg/h
Push-pull 276 kg/h 336 kg/h 378 kg/h

EASY REC-1
Capacidad de recuperación R1234ze-R134a R407C R404A-R410A-R507-R32

Vapor 29 kg/h 32 kg/h 33 kg/h
Líquido (recuperación) 214 kg/h 340 kg/h 380 kg/h
Push-pull 372 kg/h 474 kg/h 502 kg/h

EASY REC-1R
Capacidad de recuperación R12-R-134a R22-R407C R404A-R410A-R507-R32

Vapor 14 kg/h 15 kg/h 16 kg/h
Líquido (recuperación) 96 kg/h 108 kg/h 132 kg/h
Líquido (reciclaje) 16 kg/h 17 kg/h 18 kg/h
Push-pull 276 kg/h 336 kg/h 378 kg/h

EASY REC-3R
Capacidad de recuperación R1234ze-R134a R407C R404A-R410A-R507-R32

Vapor 29 kg/h 32 kg/h 33 kg/h
Líquido (recuperación) 214 kg/h 340 kg/h 380 kg/h
Líquido (reciclaje) 30 kg/h 34 kg/h 35 kg/h
Push-pull 372 kg/h 474 kg/h 502 kg/h

CILINDRO CERÁMICO  
CON JUNTA EN FIBRA 

DE CARBONO

CILINDRO CERÁMICO  
CON JUNTA EN FIBRA 

DE CARBONO

ACORDE
ISO 11650

IEC60335-2-104

NF EN35421
CE N.1005 2009

UE-517/2014

ACORDE
ISO 11650

IEC60335-2-104

NF EN35421
CE N.1005 2009

UE-517/2014

CILINDRO CERÁMICO  
CON JUNTA EN FIBRA 

DE CARBONO

CILINDRO CERÁMICO  
CON JUNTA EN FIBRA 

DE CARBONO

SECCIÓN
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6. Recuperadora, equipos de lavado y nitrógeno

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EASY REC-3EX
Modelo Descripción Código Euros

EASY REC-3EX

La unidad de recuperación EASYREC-3EX, especialmente fabricada 
siguiendo la directiva ATEX (CE ATEX II 3G), es adecuada para realizar 
la recuperación DE REFRIGERANTES INFLAMABLES (HC’s) como el 
R290 o R600a. Alto rendimiento gracias al potente compresor de 1 CV 
y al condensador de alta capacidad. Diseño super compacto y ligero. 
Cilindros cerámicos con junta de fibra de carbono para una fiabilidad 
superior. Parada automática al final de la recuperación con indicación 
visual y acústica. Válvulas de cierre para evitar fugas de refrigerante. 

XHREASYREC3EX 2.700,00

EASY REC-3EX
Capacidad de recuperación R600a-R1234yf R134a R290-R407C R404A-R410A-R507-R32

Vapor 29 kg/h 32 kg/h 33 kg/h
Líquido (recuperación) 214 kg/h 340 kg/h 380 kg/h
Push-pull 372 kg/h 474 kg/h 502 kg/h

NITRÓGENO, REGULADORES DE NITRÓGENO Y EQUIPOS DE SOPLADO DE NITRÓGENO
Modelo Descripción Código Euros

N2-B5 Carga nitrógeno 5L. XSN25L Consultar
N2-B11 ROLLERFLACK Carga nitrógeno 11L. XSN211L Consultar
N2-B13,4 Carga nitrógeno 13,4L. XSN213L Consultar
A LB-50-N2 Regulador de nitrogeno hasta 50 Kg. XHRLB50N2 217,00

B SIMPLY-N2

Kit de pruebas nitrógeno 50 bares compuesto por: 
Regulador de nitrógeno conexión 1/4”SAE. Presión 
salida : 0,5 ÷ 50 bares. Tubo flexible 1/4” SAE, 2,5 
metros. Robusto y cómodo maletín de plástico.

XHRSIMPLYN2 305,00

C F KIT N2-B11/SK

Kit pruebas nitrógeno 11 litros. Regulador de 
nitrógeno conexión. 1/4” SAE. Presión de salida : 
0,5 ÷ 60 bares. Tubo flexible 1/4” SAE 5 metros. 
Botella Nitrógeno B11 capacidad 2,2 m cúbicos de 
Nitrógeno. Adaptador 5/16” SAE-H x 1/4” SAE-M 
para conexión a instalaciones de R410A. Carro 
portabotella.	

XHRKITN2B11SK 1.020,00

FLUSH-2-PLUS: ESTACIÓN DE LIMPIEZA PARA CIRCUITOS FRIGORÍFICOS
Las estaciones de limpieza FLUSH2-PLUS permiten el lavado de cualquier circuito de refrigeración, incluso de 
grandes dimensiones (depósito integrado de 10 l con conexión para depósito adicional). Mayor eficacia de lavado 
gracias a la posibilidad de invertir el ciclo. Imprescindible para reparaciones y retrofit de circuitos frigoríficos 
con total seguriEliminación de todos los residuos sólidos provocados por la rotura del compresor o del filt
�Eliminación completa de residuos de aceite en sistemas HVAC. Para utilizar con el fluido de limpieza no inflamable SUPER-
FLUSH. Unidad equipada con: Bomba especialmente diseñada con cierre mecánico y racores en PTFE. Depósito integrado 
de 10 l y conexión para depósito adicional. Filtro mecánico en aspiración. Mangueras flexibles de 2,5 m con conexiones 
intercambiables de 1/4” SAE, 3/8” SAE y 1/2” SAE.Conexión para botella externa de Nitrógeno. 

Modelo Descripción Código Euros

FLUSH 2 PLUS HVAC

Estación de lavado para HVAC. Caudal bomba 26 l/min. 
Presión máxima bomba 4,5 bar. Potencia motor bomba 0,6 
Kw. Alimentación 230-240/1/50-60Hz. Dimensiones  
300 x220 x 550 mm. Peso 13 Kg.

XHRFLUSH2PLUS 1.836,00

KIT-2-DRY

Estación de lavado para HVAC con regulador N2. Caudal 
bomba 26 l/min. Presión máxima bomba 4,5 bar. Presión 
salida reductor nitrógeno 5 bar. Potencia motor bomba 0,6 
Kw. Alimentación 230-240/1/50-60Hz. Dimensiones  
300 x220 x 550 mm. Peso 14 Kg.

XHRKIT2DRY 174,00

DISOLVENTES LIMPIADORES
Modelo Descripción Código Euros

SUPER FLUSH 20Kg. El SUPER-FLUSH es un líquido de lavado para el lavado interno 
de las instalaciones frigoríficas. Es compatible con todos 
los metales normalmente usados en las instalaciones de 
refrigeración y con la mayor parte de los materiales plásticos.

XHRSFLUSH20 358,00

SUPER FLUSH 6 Kg. XHRSFLUSH6 161,00
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CILINDRO CERÁMICO  
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6. Equipos de soldadura y accesorios

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EQUIPOS DE SOLDADURA OXI-BUTANO
Modelo Descripción Código Euros

A SOLDW500

Compuesto por botella de oxígeno con base plana y butano. Regulador oxígeno LB-21 con 
válvula de seguridad, presión salida hasta 10 kg/cm2, según norma EN-585. Soporte con 
ajuste para botellas de oxígeno de diferentes diámetros. Mangueras de 2,5 m con racores 
según norma EN-559. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección. Carga de 
oxígeno de 400 litros y carga de butano de 0,5 Kg.

XHRSOLDW500 576,00

B SOLD1100

Compuesto por botella de oxígeno con base plana y butano. Regulador oxígeno LB-21 
con válvula de seguridad, presión salida hasta 10 kg/cm2, según norma EN-585. Soporte 
con ajuste para botellas de oxígeno de diferentes diámetros. Mangueras de 2,5 m con 
racores según norma EN-559. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección. 
Carga de oxígeno de 940 litros y carga de butano de 0,5 Kg.

XHRSOLD1100 852,00

CARGAS OXÍGENO Y BUTANO
Modelo Descripción Código Euros

B-2 Carga de oxígeno 2 litros XSOXIB2 Consultar
B-5 Carga de oxígeno 5 litros XSOXIB5 Consultar
BUTANO 0,5 Carga de butano 0,5 Kg. XSBUT05 Consultar
BUTANO 2,8 Carga de butano 2,8 Kg. XSBUT28 Consultar

ACCESORIOS EQUIPO SOLDADURA
Modelo Descripción Código Euros

195-BU Soplete equipo oxi-butano. XS195BU 124,00
2N, 3N, 4N, 5N Boquillas para soplete oxi-butano desde nº 2 hasta nº 5. - 13,20
LB-21 OX Regulador de oxígeno. XSLB21OX 113,00
M-0/16 Manómetro presión trabajo oxígeno de 0-16 bares.. XSM016 37,00
M-0/315 Manómetro presión botella oxígeno de 0-315 bares. XSM0315 37,00
TUB-3M Manguera 3 m doble con racores. XSTUB3M 62,00
TUB-5M Manguera 5 m doble con racores.  XSTUB5M 76,00

EQUIPOS SOLDADURA CARGAS MAPP
Modelo Descripción  Código Euros

A 45090 PRO

Equipo compuesto por: botella de oxígeno de 930 ml a 110 bar, una botella de MAP, un 
reductor (160 bar) para el oxígeno con válvula antirretorno del gas y de la llama, con 
un manómetro que permite ver el nivel de gas de la botella, un reductor (2,5 bar) para 
el MAP con válvula antirretorno del gas y de la llama, que permite la regulación, lanza 
desmontable provista de punta de 160 L/h, una estrella de 4 puntas de 63-100-250- 
315 L/h, 2 m. de mangueras de O2 y gas separadas, un par de gafas de soldadura, un 
encendedor y una llave de apriete. Potencia máxima de la llama 3.100ºC.

CT45090PRO 673,00

B 45200
Compuesto por soplete TX504 + 2 cargas MAPP, llama superconcentrada, lanza 
giratoria 360º, automático, fijador de llama, suelda en cualquier posición, potencia 
máxima de la llama 2.200ºC.

CT45200 319,00

C SPITFIRE-PRO

Kit maletín con soplete SPITFIRE y dos cartuchos MAP//HP. Llama más grande y de mayor 
intensidad. Llama potente de vértice fino hasta una temperatura de 2.200°C. Utilizable 
con MAP-HP y Propano. Encendido piezoeléctrico para llama instantánea. Bloqueo de 
seguridad para evitar encendidos accidentales. Bloqueo de la tecla de encendido para uso 
continuo. Punta del quemador reemplazable. Empuñadura ergonómica.

XHRSPITFIREPRO 150,00

D MAPP Carga gas propano 450 gr. XHRMAPP 15,00
E 730240 Carga oxígeno 110L. CT730240 49,50

F AIRFIRE
Spray disipante de calor. Capacidad: 1 Litro. Permite evitar daños causados por el 
calor en componentes y alrededores durante la soldadura. Inocuo para la piel.

CHAIRFIRE 18,20

VARILLA DE SOLDAR
Modelo Descripción Código Euros

5286 RE 2x2 Aleación ternaria cobre-fósforo-plata de alta fluidez. 5% Ag. Paquete 1Kg. 500 x 2 x 2 mm. CT5286RE2X2K Consultar
B 5286 RE 2X2 Aleación ternaria cobre-fósforo-plata de alta fluidez. 5% Ag. Blister 200grs. 500 x 2 x 2 mm. CT5286RE2X2 Consultar
B 6120 BL2 20 Aleación con alto contenido en plata. 20% Ag. Blister 200grs. 500 x Ø 2 mm. CTBL6120BL22 Consultar
B 6120 FL2 20 Aleación con alto contenido en plata. 20% Ag. Blister 200grs. 500 x Ø 2 mm. CTBL6120FL22 Consultar

6000 FX
Decapante, aplicaciones en bronce, latón, cobre, acero y acero inoxidable.  
Se puede diluir en agua destilada. Rango de actividad: 500 – 780ºC. Peso 125 gr.

CT6000FX Consultar
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6. Doblatubos, cortatubos y válvulas de carga

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VÁLVULAS DE CARGA 
Modelo Descripción Código Euros

BPV-21 Válvula perforadora 1/4” para tubo 1/2” - 5/8” SCBPV21 18,60
BPV-31 Válvula perforadora 1/4” para tubo 1/4” - 5/16” - 3/8” SCBPV31 13,00

DOBLATUBOS
Modelo Descripción Código Euros

TB-368 Doblatubos múltiple para hacer curvas de 90º para tubos de 1/4”,5/16” y 3/8” XHRTB368 42,00
TB-364-04 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 1/4” XHRTB36404 56,00
TB-364-06 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 3/8” XHRTB36406 72,50
TB-364-08 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 1/2” XHRTB36408 95,00
TB-364-10 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 5/8” XHRTB36410 151,00
TB-364-12 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 3/4” XHRTB36412 154,00
TB-364-14 Doblatubos palanca para hacer curvas de 90º a 180º para tubos de 7/8” XHRTB36414 196,00
163 (W-163) Juego de muelles doblatubos para tubos 3/8”, 1/2” y 5/8” XHRW163 11,00
102-06 (W102-06) Muelle doblatubos 3/8” XHRMUELLE38 5,20
102-08 (W102-08) Muelle doblatubos 1/2” XHRMUELLE12 5,20
102-10 (W102-10) Muelle doblatubos 5/8” XHRMUELLE58 5,20
102-12 (W102-12) Muelle doblatubos 3/4” XHRMUELLE34 5,20

CORTATUBOS
Modelo Descripción Código Euros

A TC-1050 IMPERIAL
Cortatubos mini muy útil en espacios reducidos.  
Acabado en cromo pulido. Para tubos de 1/8” a 5/8”

IMTC1050 45,60

B 174-F IMPERIAL
Cortatubos pequeño, gran capacidad. Muy útil en espacios reducidos pero con 
gran diámetro de tubo. Para tubos de 3/8” a 1 1/8”

IM174F 73,00

C TC-1000 IMPERIAL
Cortatubos para todo trabajo. Incluye cuchilla de repuesto y escariador.  
Para tubos de 1/8” a 1 1/8”

IMTC1000 74,40

D 312-FC IMPERIAL
Cortatubos para todo trabajo. Incluye cuchilla de repuesto y escariador.  
Para tubos de 1/4” a 1 5/8”

IM312FC 109,20

E 206-FB IMPERIAL Cortatubos ajuste instantáneo. Incluye cuchilla de repuesto. Para tubo de 3/8” a 2 5/8” IM206FB 175,20
F W127 Cortatubos para tubos de 1/8” a 5/8” XHRW127 11,20
G W274 Cortatubos para tubos de 1/8” a 1-1/8” XHRW274 31,00
H W312 Cortatubos para tubos de 1/4” a 1-5/8” XHRW312 36,20
I BW316 Cortatubos alta prestaciones. Para tubo de 1/8” a 5/8” XHRBW316 22,50
J BW432 Cortatubos alta prestaciones. Para tubo de 3/16” a 1-1/8” XHRBW432 52,00
K BW654 Cortatubos alta prestaciones. Para tubo de 1/4” a 2-1/8” XHRBV654 80,00

RECAMBIOS CORTATUBOS
Modelo Descripción Código Euros

75015 Cuchilla para TC-1000, 312-FC y 174-FC IM75015 11,10
32633 Cuchilla para TC-1050 IM32633 11,10
74761 Cuchilla para 206-FB IM74761 24,00
74762 Tornillo para TC-1000, 312-FC y 174-FC IM74762 6,30
77511 Tornillo para 206-FB IM77511 7,10
26883 Tornillo para TC-1050 IM26883 7,10
77507 Tuerca para 206-FB IM77507 5,00
W127B Cuchilla para W127 XHRCW127B 5,60
W274B Cuchilla pa W274 y W312 XHRCW274B 5,60
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6. Abocardadores, ensanchadores, escariadores y carracas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESCARIADOR
Modelo Descripción Código Euros

A 208-F IMPERIAL Escariador metálico para tubos 3/16” a 1/2” IM208F 53,30
B W209 Escariador metálico para tubos 3/16” a 1/2” XHRW209 22,50
C W210 Escariador tipo boli con cuchilla de recambio XHRW210 18,50
D W211 Escariador tipo boli XHRW211 11,20

ABOCARDADORES
Modelo Descripción Código Euros

A 500-FC IMPERIAL Abocardador para tubo 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8” IM500FC 216,00
B 525-F IMPERIAL Abocardador para tubo 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8” IM525F 168,00

C 275-FSC IMPERIAL
Abocardador para tubo 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. 
Ensanchador 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. 
Cortatubos TC-1000.

IM275FSC 367,60

D W500 Abocardador para tubo 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8” XHRW500 68,00
E W525 Abocardador para tubo 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8” XHRW525 68,00

F W275L
Abocardador para tubo 1/8”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. 
Ensanchador 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” y 3/4”

XHRW275L 90,00

G W810A
Abocardador excéntrico de carraca para tubos 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 
1/2”, 5/8” y 3/4”

XHRW810 218,40

H W850-AVIO

Abocardador excéntrico de carraca para tubos 1/4”, 5/16”, 3/8”, 
1/2”, 5/8” y 3/4”. Posibilidad de trabajar con carraca manual o con 
destornillador eléctrico. Dispositivo de frenado para el tubo de cobre. 
Sistema de desconexión rapido de la barra.

XHRW850AVIO 342,00

I BW830
Nuevo abocardador excéntrico, con carraca reversible, el más ligero 
del mercado. Para tubos 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”.

XHRBW830 264,00

JUEGO EXPANDIDOR
Modelo Descripción Código Euros

WE 38118 Juego maletín expandidor con palanca. Cabezales de 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8” y 1 1/8” BW612 504,00
Se pueden comprar los cabezales sueltos desde 1/2” a 1-5/8”.

LLAVE DE CHICHARRA
Modelo Descripción Código Euros

A 127C IMPERIAL Llave de carraca 1/4”-3/8”-3/16”-5/16” IM127C 34,20
B R6950M BELZER Llave de carraca profesional XHRR6950 108,00

DESTORNILLADOR DE OBUSES
Modelo Descripción Código Euros

W32000 Destornillador quita obús. Incluye obuses de repuesto XHRW32000 29,00

ENSANCHADOR
Modelo Descripción Código Euros

193-S IMPERIAL
Ensanchador en estuche de vinilo. Permite sin otra herramienta hacer 
conexiones sin acoplamientos, ensanche un tubo e introduzca en él el otro 
tubo de su diámetro original y suelde. Para tubos de 1/4”, 3/8”, 1/2” y 5/8”

IM193S 49,20
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6. Cortacapilar, galgas, pinzas y termómetros digitales

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ALICATE PINZA TUBOS
Modelo Descripción Código Euros

VISSEGRIPP-RR
Robusta llave aplasta tubos que, gracias a su particular forma permite la 
deformación y cierre de los tubos de cobre.

XHRVISEGRIP 82,80

TENAZA CORTACAPILAR
Modelo Descripción Código Euros

PTC1
Tenaza tipo tijera para el corte correctode todas las dimesiones de tubos 
capilares sin alteración del diámetro interno del tubo.

XHRPTC1 25,00

GALGA CAPILAR
Modelo Descripción Código Euros

C4751/015 Calibre para la medición del diámetro interno de los tubos capilares de 0,45 a 1,5 mm. XHRC4751015 64,00
C4751/030 Calibre para la medición del diámetro interno de los tubos capilares de 1,5 a 3 mm. XHRC4751030 64,00

ESPEJOS TELESCÓPICOS
Modelo Descripción Código Euros

A WSR-2146 Espejo telescópico Ø5 de 21,5 a 45mm. XHRWSR2146 19,00
B WSR-2149 Espejo telescópico rectangular de 5 x 9 cm XHRWSR2149 20,00

TERMÓMETROS DE PINCHO
Modelo Descripción Código Euros

A SA-880-SSX

Termómetro digital con sonda de acero inoxidable de 120 mm de longitud. Cable 
1 m. Escala en grados Centígrados / Fahrenheit, con rango temp. 0.1°C Alarmas 
programables para máxima y mínima. Rango Tª interior -50°C +300°C, alimentación 1 
pila AAA, dimensiones 65x107x22 mm y peso 90 g.

XHRSA880SSX 31,20

B ST-09
Termómetro digital. Campo de temperatura -40÷200°C. Resolución temperatura 
0.1°C. Alimentación DC 1.5V LR44. Dimensiones 20x150 mm.

XHRST09 68,40

C ST-10
Termómetro digital. Campo de temperatura -50÷300°C. Resolución temperatura 0.1°C 
(>205°C), 0,1°C (otros). Alimentación DC 1.5V LR44. Dimensiones 20x207 mm.

XHRST10 25,00

PINZAS AMPERIMÉTRICAS
Modelo Descripción Código Euros

CLAMP-ONE

Pinza amperimétrica digital wireless. Valor máximo de 3.999.Puntas de 
alta calidad. Medición de corriente AC hasta 1000A. Circuito óhmico, diodo, 
continuidad, capacidad, frecuencia protectora hasta 750V AC/DC rms. Test 
diodo con alarma acústica de verificación de la continuidad. Autoapagado 
para preservar la duración de la batería. Display retroiluminado. Provisto de 
DATA-HOLD, RELATIVE. Dotada de sonda de temperatura externa. Conectividad 
wireless con analizador serie FOX ONE. RANGOS: Corriente AC 400A, 600A. 
Tensión AC 0.1V a 600V 400mV (manu), 4V, 40V, 400V, 600V. Tensión DC 0.1V 
a 600V 400mV (manu), 4V, 40V, 400V, 600V. Resistencia 400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 
400KΩ, 4MΩ, 40MΩ. Frecuencia 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5KHz, 50KHz, 500KHz, 
5MHz. Ciclo Duty (2Hz a 20KHz) 10 %a 90%.

XHRCLAMPONE 224,00

PEINES ENDEREZA ALETAS
Modelo Descripción Código Euros

A PA6
Conjunto con los seis peines de aletas más comunes en una sola herramienta  
Aletas por pulgada: 8, 9, 10, 12, 14, 15.

XHRPA6 23,00

B PA11 Con finas púas de acero para enderezar y separar aletas de los tamaños más habituales. XHRPA11 16,50
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6. Balanzas, soplador, termómetros, termohoigrómetros y anemómetros

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TERMÓMETROS DE INFRAROJOS
Modelo Descripción Código Euros

TIR50C

Termómetro infrarrojos. Medición de temperatura con puntero láser sin contacto. 
Amplio campo de aplicación, control de materias primas alimentarias sobre estantería, 
palets, interior de almacenes, medios de transporte o control de temperatura en 
puntos inaccesibles o peligrosos. Función de ahorro de energía automática después 
de 4 segundos sin uso. Emisividad regulable (0,1 - 1,0). Display digital retroiluminado 
para uso en ambientes oscuros. Mantenimento del valor visualizado. Laser clase II. 
Conmutador °C/F. Indicador de batería.

XHRTIR50C 182,00

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL
Modelo Descripción Código Euros

5821

Termohigrómetro digital. Pantalla LCD con dos secciones (temperatura y humedad). 
Pantalla de gran formato. Memoria máxima y mínima temperatura y humedad. Válido 
para sobremesa o pared. Rango de Tª. -10 ÷ +60°C. Rango de humedad 10% ÷ 95%HR. 
Alimentación 1 pila AAA. Dimensiones100 x 108 x 15 mm.

XHR5821 68,20

TERMO-ANEMÓMETRO-HIGRÓMETRO DIGITAL
Modelo Descripción Código Euros

THA-300

Características principales: Medición de la velocidad del aire. Medición de 
temperatura.• Medición de humedad. Medición de la temperatura del punto de rocío. 
Medición de la velocidad del aire actual, máxima, mínima y media. Función de ahorro 
energético. Función de retroiluminación. Función de apagado automático/manual. 
Botones táctiles antiinterferencias.

XHRTHA300 252,00

SOPLADOR/ASPIRADOR LIMPIEZA CONDENSADORES
Modelo Descripción Código Euros

SHB-530B
Potencia 530 W. Caudal 168 m³/h. 15.000 rpm en vacío. Longitud 405 mm. 
Peso 1,7 Kg. incorpora bolsa recogida suciedad gruesa y boquilla

XHRSHB530B 208,00

BALANZA DIGITAL DE CARGA DE REFRIGERANTE
Modelo Descripción Código Euros

PRATIKA PLUS 100-05

Báscula electrónica programable hasta 100 kg. 
Resolución 5 gr. Precisión ÷0,5 %. Unidad de medida 
kg o lbs/oz. Alimentación eléctrica pila de 9V alcalina. 
Temperatura de uso 0° a 45°C.

XHRPRATIKAPLUS 620,00

PRATIKA 100-05

Báscula electrónica hasta 100 kg. Resolución 5 gr. 
Precisión a 0,5 % del valor. Unidad de medida kg o lbs/oz. 
Alimentación eléctrica pila de 9V alcalina. Temperatura de 
uso 0° a 45°C. Función auto-apagado 1,5 minutos.

XHRPRATICA100 335,00
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6. Analizadores y mangueras de carga

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ANALIZADORES DE 2 VIAS
Modelo Descripción Código Euros

OXY13600
Analizador de 2 vías con manómetros Ø 68 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de aluminio,para R-600-R-600a-R-290. Conexión: 3 x 1/4” SAE

VAOXY13600 64,00

OXY13601
Analizador de 2 vías con manómetros Ø 68 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de aluminio,para R-404A-R-407C-R-134a-R-22. Conexión: 3 x 1/4” SAE

VAOXY13601 57,00

OXY13601-32
Analizador de 2 vías con manómetros Ø 68 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de aluminio,para R-32-R-410A-R-407C-R-134a. Conexión: 3 x 1/4” SAE

VAOXY1360132 61,00

OXY13607
Analizador de 2 vías con manómetros Ø 80 clase 1.6 y protección anti-colisiones, con 
puente de aluminio,para R-449A-R-404A-R-452A-R-134a. Conexión: 3 x 1/4” SAE

VAOXY13607 71,00

KIT ANALIZADORES DE 2 VIAS CON MALETA Y MANGUERAS DE CARGA
Modelo Descripción Código Euros

OXYKIT449
Kit Analizador de 2 vías con manómetros Ø 80 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de aluminio y mangueras de carga, para R-449A-R-404A-R-452A-R-134a.

VAOXYKIT449 124,00

OXYKITR32V
Kit Analizador de 2 vías con manómetros Ø 80 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de aluminio y mangueras de carga, para R-32-R-410A-R-407C-R-134a.

VAOXYKITR32V 152,00

ANALIZADOR DE 2 VIAS PARA CO2 (R-744) SUBCRÍTICO Y TRANSCRÍTICO
Modelo Descripción Código Euros

OXY13744
Analizador de 2 vías con manómetros Ø 80 clase 1.6 y protección anti-colisiones, con 
puente de latón,para R-744 (CO2). Conexión: 3 x 1/4” SAE

VAOXY13744 302,40

KIT ANALIZADOR DE 2 VIAS PARA CO2 (R-744) CON MALETA Y MANGUERAS DE CARGA
Modelo Descripción Código Euros

OXYKIT744
Kit Analizador de 2 vías con manómetros Ø 80 clase 1.6 y protección anti-colisiones, 
con puente de latón y mangueras de carga, para R-744 (CO2)

VAOXYKIT744 475,20

MANGUERAS DE CARGA PARA CO2 (R-744)
Modelo Descripción Código Euros

OXY74460 Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longitud. Presión máxima 300 bar VAOXY74460 160,00

1/4” SAE RECTO X 1/4” SAE CODO 45º
Modelo Descripción Código Euros

1/4” SAE Recto x 1/4” SAE Codo 45º
OXY12260RYB Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longitud VA12260RYB 34,10

1/4” SAE RECTO X 5/16” SAE CODO 45º
OXY41060RYB Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longitud VA41060RYB 38,10

1/4” SAE RECTO X 1/4” SAE CODO 45º CON LLAVE DE BOLA
OXY12260/SV Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longitud VA12260SV 58,60

1/4” SAE RECTO X 5/16” SAE CODO 45º CON LLAVE DE BOLA
OXY41060/SV Juego completo de 3 mangueras de 1.500 mm de longitud VA41060SV 58,60
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6. Bombas de vacío y balanzas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BOMBAS DE VACIO SERIE V-I R32
Modelo Descripción Código Euros

GRTVI240YR32
Bomba de vacio doble efecto con electroválvula y vacuómetro. 100 l/min.  
Vacío final 15 micrones. 373w de potencia. Conexiones 1/4" SAE. Peso 11 kg.

VAVI240YR32 423,00

GRTVI260YR32
Bomba de vacio doble efecto con electroválvula y vacuómetro. 142 l/min. 
Vacío final 15 micrones. 560w de potencia. Conexiones 1/4" SAE. Peso 16,6 kg.

VAVI260YR32 520,00

GRTVI280YR32
Bomba de vacio doble efecto con electroválvula y vacuómetro. 198 l/min.  
Vacío final 15 micrones. 746w de potencia. Conexiones 1/4" SAE. Peso 17 kg.

VAVI280YR32 638,00

Apta para trabajar con gases A2L

BALANZAS DIGITALES
Modelo Descripción Código Euros

VES-50A
Balanza digital hasta 50 kg. Resolución 2 gr. Presición +- 0,05%. Alimentación 
Pilas 1 x 9V. Temperatura Trabajo: -10 a 40ºC. Peso 5 kg. Dimensiones 
plataforma: 240 x 240 mm.

VAVES50A 205,00

VES-50B
Balanza digital Programable hasta 50 kg. Resolución 2 gr. Presición +- 0,05%. 
Alimentación Pilas 1 x 9V. Temperatura Trabajo: -10 a 40ºC. Peso 6,5 kg. 
Dimensiones plataforma: 240 x 240 mm.

VAVES50B 313,00

VES-100A
Balanza digital hasta 100 kg. Resolución 2 gr. Presición +- 0,05%. 
Alimentación Pilas 1 x 9V. Temperatura Trabajo: -10 a 40ºC. Peso 5 kg. 
Dimensiones plataforma: 240 x 240 mm.

VAVES100A 243,00

VES-100B
Balanza digital Programable hasta 100 kg. Resolución 2 gr. Presición +- 0,05%. 
Alimentación Pilas 1 x 9V. Temperatura Trabajo: -10 a 40ºC. Peso 6,5 kg. 
Dimensiones plataforma: 240 x 240 mm.

VAVES100B 368,00

BOMBA DE VACIO SERIE VRP DIGITAL (TECNOLOGÍA DE CONTROL INTELIGENTE)
Modelo Descripción Código Euros

GRTVRP6DI
Bomba de vacio doble efecto. 170 l/min. Vacío final 15 micrones.  
560w de potencia. Conexiones 1/4"-3/8" SAE. Peso 11,5 kg.

VAVRP6DIR32 705,00

Apta para trabajar con gases A2L
Pantalla digital, control automático y aviso acústico de vacío finalizado.
Tecnología DC: motor sin escobillas, sin chispa, 40% más ligera.

BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTES INFLAMABLES CON CERTIFICACIÓN ATEX
Modelo Descripción Código Euros

GRTVA3P7EX
Bomba de vacio doble efecto. 198 l/min. Vacío final 15 micrones.  
560w de potencia. Conexiones 1/4"-3/8" SAE. Peso 11,8 kg.

VAVA3P7EX 1.075,00

Apta para trabajar con gases A1, A2L, A2 Y A3 (R-290, R-600a, R-32, R-1234yf…).
CONFORME A ATEX CSANe 22ATEX1160X.
Sin chispas, diseño a prueba de ignición. 
Válvula de retención interna: Previene retorno de aceite.

INCLUIDO

R32

INCLUIDO

R32

CE Atex II 3G
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6. Recuperadoras y detectores de fugas

CE Atex II 3G

EQUIPOS DE RECUPERACIÓN
Modelo Descripción Código Euros

VRR12N

Equipo de recuperación analógico para CFC,HCFC,HFC,HFO (incluidos R-32 
y R-1234yf). Motor de 3/4 CV. 1 pistón en seco. Paro automático al finalizar 
la recuperación. Paro por sobrepresión. 1 sola válvula de función para mayor 
facilidad de uso. Filtro deshidratador incluido. Dimensiones: 400 x 250 x 355 mm. 
Peso: 13 kg. Apta para inflamables.

VAVRR12N 1.026,00

EQUIPOS DE RECUPERACIÓN
Modelo Descripción Código Euros

VRR12MC

Equipo de recuperación digital para CFC,HCFC,HFC,HFO (incluidos R-32 y 
R-1234yf). Motor de 3/4 CV. 1 pistón en seco. Paro automático al finalizar la 
recuperación. Paro por sobrepresión. 1 sola válvula de función para mayor 
facilidad de uso. Filtro deshidratador incluido. Dimensiones: 304 x 202 x 260 mm. 
Peso: 7,8 kg. Apta para inflamables. Sin chispas.

VAVRR12MC 1.197,00

VRR24MC

Equipo de recuperación digital para CFC,HCFC,HFC,HFO (incluidos R-32 y 
R-1234yf). Motor de 1 CV. 2 pistones en seco. Paro automático al finalizar la 
recuperación. Paro por sobrepresión. 1 sola válvula de función para mayor 
facilidad de uso. Filtro deshidratador incluido. Dimensiones: 370 x 250 x 297 mm. 
Peso: 11 kg. Apta para inflamables. Sin chispas.

VAVRR24MC 1.734,00

EQUIPO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
Modelo Descripción Código Euros

VRR24LOS-R32

Equipo de recuperación y reciclaje analógico para CFC,HCFC,HFC,HFO (incluidos 
R-32 y R-1234yf). Motor de 1 CV. 2 pistones en seco. Paro automático al finalizar 
la recuperación. Paro por sobrepresión. 1 sola válvula de función para mayor 
facilidad de uso. Filtro deshidratador incluido. Dimensiones: 450 x 250 x 355 mm. 
Peso: 14,7 kg. Apta para inflamables.

VAVRR24LOSR32 1.534,00

EQUIPOS DE RECUPERACIÓN ATEX CON CERTIFICACIÓN ATEX
Modelo Descripción Código Euros

VRDDF

Equipo de recuperación digital apta para gases no inflamables A1 y gases 
inflamables A2,A2L y A3 (R-290, R-600a, R-32, R-454C, R-455A,R-1234yf). Motor 
DC sin escobillas de 1 CV. 2 pistones. Paro automático al finalizar la recuperación. 
Paro por sobrepresión. 1 sola válvula de función para mayor facilidad de uso. 
Filtro deshidratador incluido. Dimensiones: 370 x 250 x 297 mm. Peso: 11 kg. Sin 
chispas. Gran pantalla retroiluminada. Diseñado y testeado según Standards UL 
121201, CSA C22.2 No.213 y EN60079-7.

VAVRRDFATEX 2.360,00

DETECTORES DE FUGAS Y RECAMBIOS
Modelo Descripción Código Euros

TEK-MATE 
(DIODO 
CALENTADO)

Detector de fugas de refrigerante con sensor de diodo calentado, alarmas 
visuales y auditivas de intensidad variable y compensación automática de 
cambios en la concentración de fondo de refrigerante. Sensibilidad 2 g/a según 
EN 14624. Sensible a todos los refrigerantes CFC´s, HCFC´s, HFC´s, HFO´s. Sonda 
de metal con recubrimiento de caucho, robusta y flexible. Indicador de batería 
baja. Selector de sensibilidad alta o baja y alimentación en un solo botón. Vida útil 
del sensor de 100 horas. Fabricado en EE.UU.

IFTEKMATE 546,00

GRT705020 Sensor de recambio para TEK-MATE IF703020G1 146,00
GRT705600 Filtro de recambio para TEK-MATE IF705600G1 49,00

GAS-MATE 
(GASES 
COMBUSTIBLES)

Detector de fugas de refrigerante con sensor y sonda pequeños que permiten 
comprobar fugas en lugares de difícil acceso, indicadores led y alarma sonora de 
intensidad variable que indican la magnitud de la fuga. Sensibilidad de hasta 5 
ppm de matano. Detecta Gas Natural, Hidrógeno (H2), Propano (R-290), Isobutano 
(R-600a), NH3, Azohidro (95%N2 + 5%H2), Butano, Ciclopentano, Etano, Etanol. 
Sonda de metal flexible recubierto de caucho. Botón de encendido, panel táctil de 
sensibilidad. Fabricado en EE.UU.

IFGASMATE 557,00

GRT718700 Sensor de recambio para GAS-MATE IF718700 146,00

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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6. Abocardadores, ensanchadores y doblatubos

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ABOCARDADORES
Modelo Descripción Código Euros

OXYVFT808I Abocardador excéntrico para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" VAVFT808I 84,00

OXYVFT808IS
Abocardador excéntrico para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"  
con cortatubos

VAVFT808IS 101,00

OXYVFT809I Abocardador excéntrico de carraca para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" VAVFT809I 119,00

OXYVFT809IS
Abocardador excéntrico de carraca para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 
con cortatubos

VAVFT809IS 135,00

RECAMBIOS ABOCARDADOR ELÉCTRICO
Modelo Descripción Código Euros

OXYRECRE026 Bateria para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE026 49,00
OXYRECRE070 Cargador de bateria para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE070 54,10
OXYRECRE003 Mordaza 1/4" para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE003 22,20
OXYRECRE004 Mordaza 3/8" para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE004 22,20
OXYRECRE005 Mordaza 1/2" para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE005 22,20
OXYRECRE006 Mordaza 5/8" para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE006 22,20
OXYRECRE007 Mordaza 3/4" para abocardador VET-19LI VAOXYRECRE007 22,20

DOBLATUBOS DE PALANCA
Modelo Descripción Código Euros

VBT-1 Doblatubos de palanca para tubo 3/8" VAVBT1 40,00
VBT-2 Doblatubos de palanca para tubo 1/2" VAVBT2 57,00
VBT-3 Doblatubos de palanca para tubo 5/8" VAVBT3 92,00
VBT-4 Doblatubos de palanca para tubo 3/4" VAVBT4 98,00
VBT-5 Doblatubos de palanca para tubo 7/8" VAVBT5 110,00

ENSANCHADOR HIDRÁULICO
Modelo Descripción Código Euros

VHE-29E Ensanchador hidráulico para tubos 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" VAVHE29E 426,00

ABOCARDADOR ELÉCTRICO
Modelo Descripción Código Euros

OXYVET19LI
Abocardador eléctrico a batería de litio de 7,4V para tubos 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 
3/4". Abocardado rápido y preciso. Incluye cargador, batería y pinzas.

VAVET19LI 454,00

DOBLATUBOS DE CARRACA
Modelo Descripción Código Euros

VBT-CB1
Doblatubos de carraca para tubos 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 
- 7/8"

VAVBTCB1 202,00

7 tamaños en un solo selector, fácil de cambiar a diferentes tamaños de tubos. 
Diseño de mango ergonómico. Fácil de doblar. 
Con una sola rotación de la llave, el tubo de cobre es fácil de soltar.
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6. Termómetro, Termo-anemómetro, sonómetro y pinza amperimétrica

TERMÓMETRO INFRARROJOS CON MIRA LÁSER
Modelo Descripción Código Euros

VIT-300S
Termómetro infrarrojos con mira láser. Emisividad: 0,10 - 1,00 (ajustable). 
Resolución: 0,1. Tiempo de respuesta: 500 ms. Peso: 185g. Alimentación (pilas) 
1x9V incluidas. Rango de temperatura: -32 a 400ºC.

VAVIT300S 63,00

TERMO-ANEMÓMETRO DIGITAL
Modelo Descripción Código Euros

VMA-1

Termo-anemómetro digital. VELOCIDAD DEL AIRE: Rango de medida: 0,0 - 12 
m/s. Precisión velocidad aire: +- 5% rdg + 0,5. Precisión escala del aire: +-1. 
Resolución velocidad aire: 0,1 m/s. TEMPERATURA: Precisión: +-2 (ºC/ºF). 
Resolución: 0,1. Tasa de muestreo: 500ms. Alimentación pilas incluidas. Tamaño 
LCD: 32x36mm. Dimensiones: 160 x 50 x 28 mm. Peso: 95g.

VAVMA-1 77,00

SONÓMETRO DIGITAL
Modelo Descripción Código Euros

VMS-1

Sonómetro digital de respuesta rápida, eficiente y preciso. Display LCD: 
32x36mm. Selector de modo: Rápido/Lento. Tiempo de actualización: Rápido 125 
ms / Lento 1000 ms. Teclas MAX y HOLD (mantenimiento del valor). Rango de 
medición: 30-130 dB. Resolución: 0,1 dB. Precisión: +-1,5dB. Frecuencia: 31,5 
Hz - 8 KHz. Conformidad normativas: EN61326 - EN61672-1. Baterias: 3 x 1,5V 
(AAA). Dimensiones: 155x57x35 mm. Peso: 88gr.

VAVMS-1 90,00

PINZA AMPERIMÉTRICA
Modelo Descripción Código Euros

VMC-1

Pinza amperimétrica para medir voltaje AC/DC, corriente AC, resistencia, diodo, 
continuidad, capacitancia, temperatura ºC/ºF y la retención de datos, la medición 
de valores máximos/mínimos, la del valor relativo, la NCV. Alarma de batería baja. 
Protección de carga 250V. Náxima medida de voltaje: 600V. Máxima medida de 
corriente alterna: 400A. Rango de medida de temperatura: -40+1000ºC.

VAVMC1 75,00

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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